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Precauções de segurança

O equipamento

Aviso!

Leia atentamente este manual e siga suas orientações.
Atenda a todos os requisitos e regulamentos locais aplicáveis.

EPI’S
O equipamento Dosabox dispensa o uso de EPI’s para sua operação, porém é necessário usar
os EPI’s recomendados para o uso de produtos químicos.

• Bata ou derrube o equipamento, bem como seus componentes;
• Abra o frasco, retire ou adicione algum composto que aumente ou diminua seu volume.

• Observe as instruções de segurança e manuseio do fabricante do produto químico usado;
• Tenha cuidado no manuseio do equipamento;
• Despressurize a rede para instalar ou manejar o equipamento;
• Siga os protocolos de segurança para utilizar produtos químicos.

SEMPRE

NUNCA



Ficha técnica

FUNÇÃO

O Dosabox é um equipamento desenvolvido para facilitar a dosagem 
de concentrados líquidos 100% solúveis na água, via caixa d’água em
granjas, fazendas e outros estabelecimentos. É um dosador que
substitui a boia e succiona o químico durante o enchimento da caixa
d’água.

• Elimina a necessidade de subir na caixa d’água para a diluição de
produtos;
• Dosagem feita de forma automática;
• Fácil de instalar e não necessita de manutenção;
• Válvula de retenção contra refluxo;
• Faixa de dosagem entre 0,1% a 12% | 1:1000 a 1:8;
• Vazão máxima: 500 L/h.

• Pressão mínima: 10 mca | 1 bar | 1 kgf/cm²;
• Pressão máxima: 50 mca | 5 bar | 5 kgf/cm²;
• Temperatura máxima da água: 50°C;
• Capacidade de elevação: 5 mca.

CARACTERÍSTICAS

REQUISITOS
MÍNIMOS

Ficha de segurança

RISCOS

• O equipamento em si não apresenta qualquer risco relevante;
• CUIDADO ao maneja produtos químicos;
• CUIDADO ao operar o equipamento sob pressão d’água.

• Utilize os EPI’s recomendados pelo fabricante do produto químico
que está sendo utilizado;
• Despressurize a rede da água para manutenção do equipamento;
• Faça a limpeza do circuito de sucção com água antes de efetuar a 
troca dos tips e/ou operar a mangueira de sucção.

MEDIDAS
DE PREVENÇÃO

Problemas | Causa e solução

Não succiona
o produto

Baixa pressão

Entupimento do tip Remover o tip e lavar com água

Utilize o pressurizador

Filtro de pé sujo/
entupido

Incompatibilidade de
viscosidade

Limpar o filtro de pé com água

Pré diluir o químico na sucção

Problemas Causa Solução



Caixa d’água
transbordando

Produto voltando
para o tambor

Não passa água
pelo dosador

Químico para a 
sucção no meio da

mangueira

Caixa demora 
para encher

Travamento do frasco
de nível

Entrada de água no
flutuador

Má fixação da flange

Defeito na válvula
de retenção

Mangueira mal 
encaixada no dosador

e no conector

Entupimento do
dosador

Alta pressão (P > 50 
mca)

Baixa pressão

Desmontar e lavar; usar filtro

Utilizar válvula de redução de pressão

Utilizar o pressurizador

Esmagamento da
mangueira Corrigir esmagamento da mangueira

Baixa vazão de água

Dosador entupido

Utilizar o pressurizador

Desentupir o dosador

Encaixar a mangueira no conector até o fim
e travar o conector no dosador

Substituir o sistema de retenção

Sujeira na válvula
de retenção

Lavar e/ou soprar o dosador para eliminar a
sujeira

Verificar vedação da tampa e furos no frasco

Melhora a fixação da flange para que não
incline o flutuador

Retirar obstáculos que obstruam o fasco 

Problemas Causa Solução

Instalação

1

Fazer furo de 12 mm
ao lado da flange

Passar veda rosca no nipple
e inserir na flange (3/4”)



2 Passe o dosador pelo fio de
nylon do flutuador

Encaixe a alça azul nas travas
do dosador

3

4 Aperte a alça azul para encaixar
na válvula do dosador Instale o dosador com o

flutuador no engate rápido

Obs.: Certifique-se de que a flange suporta o peso do
sistema. Caso não, melhore a fixação da flange. 

5



6 Retire o conector da mangueira Passe pelo furo da caixa d’água7

8 Insira o conector na mangueira 9
Coloque o conector na posição
de encaixe e gire 1/4 de volta
para travar



!

Calibração

Aviso!

O processo de calibração deve ser feito com água.

1

2

3

4

5

6

7

8
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13

14

15

Número Cor Dosagem

Os tips seguem a ordem numérica do maior para o menor de acordo com a
taxa de dosagem, sendo: 

• TIP 1 - O mais aberto (maior dose)
• TIP 15 - O menos aberto (menor dose)

CINZA

PRETO

BEGE CLARO

VERMELHO

BRANCO

AZUL

BEGE MÉDIO

VERDE

MARROM

LARANJA

AMARELO

VERDE ÁGUA

ROXO

ROSA

TRANSPARENTE

Maior (+)

Menor (-)

Desconecte as mangueiras transparentes e instale o tip desejado 

Para calibrar será necessário medir vazão em 2 pontos do dosador:
• Na saída do dosador;

• Na mangueira de sucção.



Exemplificando

1 Medindo a vazão total na saída
do dosador: coloque o copo
graduado na ponta do dosador
e meça o tempo para encher 1 L

Medindo a sucção através da
mangueira: insira a ponta da
mangueira no copo graduado
e anote o volume de água 
consumida e o tempo de sucção

2

Instalando o TIP

Medindo a vazão
do dosador

Medindo a vazão
de sucção na 

mangueira

Retire a emenda da mangueira
e insira o TIP de dosagem.

Meça o tempo para encher 2 L
na ponta do dosador.

Enchi o copo com 2 L, levou 14,23
segundos (use as casas depois da

vírgula).

Comece com TIP de marrom (n° 6).

Efetue o cálculo para descobrir
a vazão total. (2000 ml/tempo

medido (s))* 3,6 = V.D.  

Coloque 2000 ml no copo
graduado, insira a mangueira,
ligue o dosador e succione por
um tempo suficiente para uma

boa leitura da graduação.
Cronometre o tempo gasto para

succionar esta quantidade. 

Retire a mangueira e meça o
volume consumido.

Efetue o cálculo para descobrir a
vazão de dosagem. (Volume

consumido/tempo (s))* 3,6 V.D.

Havia 2000 ml e depois 1900 ml (2000
- 1900 = 100 ml), portanto, foi

consumido 100 ml em 60 segundos.  

Acionei o dosador por 60 segundos.

(100 ml / 60 s) * 3,6 = 6 L/h
Vazão de sucção é 6 L/h

(2000 ml / 14,23)*3,6 = 505,97 L/h
Vazão do dosador é 505,97 L/h.

Passo Método Exemplo



Passo

Termos de garantia

GARANTIA LIMITADA

A Dosamax assegura exclusivamente ao cliente uma garantia contra qualquer defeito de material e 
montagem pelo prazo de 12 meses (sendo 3 meses de garantia legal acrescidos de 9 meses forneci-
dos pela Dosamax), contados à partir da data de emissão da nota fiscal. Essa garantia cobre somente 
os defeitos de funcionamento das peças e componentes nas condições normais de uso - de acordo 
com as instruções dos manuais de operação que acompanham os mesmos (fornecidos pela Dosa-
max). 
Essa garantia não se aplica a: 
(a) mangueiras;
(b) falhas no desempenho ou danos causados por produtos químicos não compatíveis, materiais 
abrasivos, corrosão, raios, alimentação de tensão inadequada, danos decorrentes de queda, manu-
seio incorreto ou aplicação incorreta;
(c) produtos que forem alterados ou reparados pelo cliente sem aprovação prévia por escrito do 
departamento técnico da Dosamax;
(d) avarias decorrentes de má utilização dos equipamentos por parte do usuário.
Qualquer outro meio de garantia verbal ou escrita que não conste neste documento fica expressa-
mente excluída e invalidada.

Solução na dose certa!

Av. Barão do Bananal, 1049 Telefone:+55 16 3323-3054

Ribeirão Preto | SP WhatsApp:+55 19 97167-8921

14092-000 E-mail:contato@dosamax.com.br
Dosamax © 2019. Direitos reservados. Site:www.dosamax.com.br

Dosamax

Descobrindo a taxa
de dosagem (em %) 

Convertendo a
dosagem em 1:X

(6 / 505,97) * 100 = 1,19%

Efetue o cálculo para descobrir a
relação de dosagem. (Vazão de

sucção/vazão total)*100 = 
Dose (%)

100 / 1,19 = 84 
Dose 1:84

Passo Método Exemplo

100 / Taxa em (%) = X
Dose 1:X


